
Teljesítménynyilatkozat 
BauderTOP UDS 1,5 
DoP-Száma: 1604 0000
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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja BauderTOP UDS 1,5 - 1_01

2. Felhasználás célja(i) Átfedéses tetőfedések alátétlemezei

3. Gyártó Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany

4. Az AVCP-rendszer(ek) 3 rendszer

5. Harmonizált szabvány 
Bejelentett szerv(ek)

EN 13859-1:2014
MPA Stuttgart, 0672

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény EN 13859-1:2014

Tűzterjedés E

Vízáthatolási ellenállás W1

Húzó- és nyújthatósági jellemzők: 
Maximális húzóerő hossz 
Maximális húzóerő kereszt 
Nyújthatóság maximális húzóerőnél hossz 
Nyújthatóság maximális húzóerőnél kereszt

≥ 550 
≥ 400 
≥35 
≥ 40

Továbbszakadási ellenállás (szegszár) hossz 
Továbbszakadási ellenállás (szegszár) kereszt

≥220 
≥220

Tartósság:
Mesterséges öregítés: Vízáthatolási ellenállás W1
Mesterséges öregítés: Húzóerő hossz ≥ 460
Mesterséges öregítés: Húzóerő kereszt ≥ 380
Mesterséges öregítés: Nyúlás max.húzóerőnél hossz ≥ 28
Mesterséges öregítés: Nyúlás max.húzóerőnél kereszt

≥ 28

Hidegtűrés felső 
Hidegtűrés alsó

≤-25 
≤-25

Veszélyes anyagok a),b) Követelményeknek megfelel, lásd 4.4 EN 13859-1:2014

NPD = no performance declared - A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e
teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mark Bauder, ügyvezető
Stuttgart, 08.04.2021

A termék nem tartalmaz azbesztet és kátrányt.a)
Mivel a termék kimosódásának megállapítására nincs európai vizsgálati módszer, erről nyilatkozni nem lehet.b)


