
 

 
 

Bauder üvegfátyol GV 120  

Műszaki adatlap  

 
Termék leírás Üvegfátyol 120 g/m2 műanyag tetőrendszerekhez elválasztó és 

tűzgátló rétegnek 
Felület Fehér 
Termékszám 6098 0000 

 

 Tulajdonság  Vizsg. eljárás Egység Követelmény  
Látható hiányosság MSZ EN 1850-2 -  nincs látható hiányosság 
Hosszúság - m  100 
Szélesség - m 2 
Felületi tömeg / súly EN 29073-1 kg/m2 0,12 
Vastagság - mm kb. 0,75 
Max.húzóerő         MSZ EN 29073-3 N/50 mm 130 
Építőanyag osztály DIN 4102, 1 rész  A 2 
Kötőanyag arány - % kb. 16 
Tárolás - - száraz helyen, 6 hónapig 

 
 
A Bauder üvegfátyol GV 120 alkalmazható elválasztó és tűzgátló rétegként, felületi tömege 120g/m2, az aljzatra  
szabadon, mechanikailag rögzítve fektethető. 
A hossz – és keresztirányú toldásokat 10 m-es átlapolásokkal kell elkészíteni. 
 
EPS hőszigetelő anyagra, műanyag lemezek közé történő fektetés, illetve egyéb alkalmazási területek esetén  
további felvilágosítás szükséges.  
 
 
 
 

   
  
    
   
    
Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart    
Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.20. 
Telefon +36 1 417 3121   * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben 
tájékozódjon az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0319 
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