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Knauf Insulation gépészeti szigetelőanyagok

Műszaki adatlapok



  

WM 640 GG 
WM 660 GG

Leírás
A WM 640 GG és 660 GG drótfonatos paplan műgyanta kötésű tekercselt ásványgyapot 
hőszigetelő paplan. Az egyik oldalán hatszögletes rozsdamentes háló található, amelynek 
rögzítése rozsdamentes huzallal történik. A hőszigetelő paplan teljes keresztmetszetében 
hidrofóbizált.
Igény szerint a következő változatok is elérhetők:
 rozsdamentes háló - rozsdamentes huzal: WM 640 GG, WM 660 GG
 rozsdamentes háló - horganyzott huzal:    WM 640 SG, WM 660 SG
 horganyzott háló - horganyzott huzal:       WM 640 S, WM 660 S

Műszaki tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ

10°C
 = 0,035 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1

Előnyök

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  kiváló akusztikus jellemzőkkel rendelkezik 

  ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

  alkalmazkodik a szerkezeti formákhoz 

  tömege és formája nem változik 
hőmérséklet változás esetén sem

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  nem éghető - A1 - növeli az épület 
biztonságát

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] lλ10°C  [W/m.K]

40 500 6000 0,035

50 500 5000 0,035

60 500 4000 0,035

70 500 4000 0,035

80 500 3000 0,035

90 500 3000 0,035

100 500 3000 0,035

120 500 3000 0,035

Drótfonatos paplan - Műszaki szigetelés

Igény szerint 1000 mm szélességgel is rendelhető.
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WM 640 GG és WM 660 GG

Alkalmazási terület
A WM 640 GG a WM 660 GG 
drótfonatos paplan műszaki 
szerkezetek hő-, hang- és tűzvédelmi 
szigeteléseként  használható, pl. 
csővezetékek, hőtávvezetékek, tartályok, 
füstelvezető csövek, bojlerek, kazánok, 
melegtechnológiai berendezések.

Csomagolás
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó 
PE-fóliába csomagolva. A csomagoláson
jól látható Knauf Insulation céglogó és 
címke van elhelyezve, utóbbi tartalmazza 
a termék alapvető jellemzőit.

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, mely a vonatkozó EN ISO 
9001:2008 norma szerint lett kiállítva. 
Az előállítás során nincs a határértékeket 
meghaladó káros anyag kibocsátása. A 
kiváló minőséget a KNAUF INSULATION 
saját szigorú minőség-ellenőrzési részlege 
felügyeli.

Műszaki tulajdonság Jel Érték Mértéke. Szabvány

Hővezetési tényező          
t = 10 °C hőmérsékleten

λ
D

0,035 W/m.K EN 12 667

Tűzveszélyességi osztály – A1 – EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály – A – ISO 354

Max. üzemi hőmérséklet t 640 és 660 °C EN 14 706

Páradiffúziós ellenállási 
szám

µ max. 3,3 – EN 12 086

AS-minőség - ≤ 10 mg/kg AGI Q 132

Tanúsítvány - ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Hőmérséklet °C 50 100 200 300 400 600

WM 640 GG λ λ (W/m.K)  0,042 0,050 0,069 0,095 0,132 0,250

WM 660 GG λ λ (W/m.K) 0,043 0,049 0,066 0,090 0,124 0,230

A WM 640 GG és WM 660 GG drótfonatos paplan hővezetési tényezője 
(λD) a hőmérséklet függvényében, EN 12667 szerint:

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



  

WM 640 GG AluR
WM 660 GG AluR

Leírás
A WM 640 GG AluR és 660 GG AluR termékek a WM 640 GG és 660 GG drótfonatos 
paplan egyik oldalán üvegszövettel megerősített, aluminium fólia kasírozással ellátott vál-
tozatai. 
Igény szerint a következő változatok is elérhetők:
 rozsdamentes háló - rozsdamentes huzal + AluR: WM 640 GG AluR, WM 660 GG AluR
 rozsdamentes háló - horganyzott huzal + AluR: WM 640 SG AluR, WM 660 SG AluR
 horganyzott háló - horganyzott huzal + AluR: WM 640 S AluR, WM 660 S AluR

Műszaki tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ

10°C
 = 0,040 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1

Előnyök

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  kiváló akusztikus jellemzőkkel rendelkezik 

  ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

  alkalmazkodik a szerkezeti formákhoz 

  tömege és formája nem változik 
hőmérséklet változás esetén sem

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  nem éghető - A1 - növeli az épület 
biztonságát

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] lλ10°C  [W/m.K]

40 500 6000 0,040

50 500 5000 0,040

60 500 4000 0,040

70 500 4000 0,040

80 500 3000 0,040

90 500 3000 0,040

100 500 3000 0,040

120 500 3000 0,040

Drótfonatos paplan - Műszaki szigetelés

Igény szerint 1000 mm szélességgel is rendelhető.
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WM 640 GG AluR, WM 660 GG AluR

Alkalmazási terület
A WM 640 GG AluR a WM 660 GG 
AluR aluminium fólia kasírozással 
ellátott drótfonatos paplan műszaki 
szerkezetek hő-, hang- és tűzvédelmi 
szigeteléseként  használható, pl. 
csővezetékek, hőtávvezetékek, tartályok, 
füstelvezető csövek, bojlerek, kazánok, 
melegtechnológiai berendezések.

Csomagolás
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó 
PE-fóliába csomagolva. A csomagoláson
jól látható Knauf Insulation céglogó és 
címke van elhelyezve, utóbbi tartalmazza 
a termék alapvető jellemzőit.

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, mely a vonatkozó EN ISO 
9001:2008 norma szerint lett kiállítva. 
Az előállítás során nincs a határértékeket 
meghaladó káros anyag kibocsátása. A 
kiváló minőséget a KNAUF INSULATION 
saját szigorú minőség-ellenőrzési részlege 
felügyeli.

Műszaki tulajdonság Jel Érték Mértéke. Szabvány

Hővezetési tényező          
t = 10 °C hőmérsékleten

λ
D

0,040 W/m.K EN 12 667

Tűzveszélyességi osztály – A1 – EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály – A – ISO 354

Max. üzemi hőmérséklet t 640 és 660 °C EN 14 706

Páradiffúziós ellenállási 
szám

µ ca. 1 – EN 12 086

AS-minőség - ≤ 10 mg/kg AGI Q 132

Tanúsítvány - ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Hőmérséklet °C 50 100 200 300 400 600

WM 640 GG λ λ (W/m.K)  0,040 0,046 0,064 0,087 0,117 0,205

WM 660 GG λ λ (W/m.K) 0,040 0,046 0,061 0,081 0,107 0,185

A WM 640 GG AluR és WM 660 GG AluR drótfonatos paplan hővezetési 
tényezője (λD) a hőmérséklet függvényében, EN 12667 szerint:

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



  

LMF AluR, LMF 5 AluR, 
LMF 10 AluR, LMF 15 AluR

Leírás
Az LMF AluR ívesre alakítható, egyik oldalán üvegszövettel megerősített, aluminium 
fóliával kasírozott , teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot lamell, a fóliára 
merőleges irányú szálakkal. 

Műszaki tulajdonságok

Alalpvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ

10°C
 = 0,040 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A2

Előnyök

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  kiváló akusztikus jellemzőkkel rendelkezik 

  nagyfokú rugalmassággal rendelkezik

  ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

  magas hőmérsékleten - akár 600 °C-on is 
ellenálló (AluR oldalon 100 °C-ig)

  kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  teljes keresztmetszetében víztaszító 
(hidrofóbizált)

Lamellás paplan - Műszaki szigetelés

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] λ
10°C  

[W/m.K]

20 1000 (2x500) 10000 0,040

30 1000 (2x500) 5000 0,040

40 1000 (2x500) 5000 0,040

50 1000 (2x500) 5000 0,040

60 1000 (2x500) 4000 0,040

80 1000 (2x500) 3000 0,040

100 1000 (2x500) 2500 0,040

LMF AluR - ra érvényes
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LMF AluR

Alkalmazási terület
Az LMF AluR lamellás paplan lég- és 
klímacsatornák, épületgépészeti 
berendezések, tartályok, csővezetékek 
hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére 
ajánlott.

Csomagolás
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó 
PE-fóliába csomagolva. A csomagoláson
jól látható Knauf Insulation céglogó és 
címke van elhelyezve, utóbbi tartalmazza 
a termék alapvető jellemzőit. 

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, mely a vonatkozó EN ISO 
9001:2008 norma szerint lett kiállítva. 
Az előállítás során nincs a határértékeket 
meghaladó káros anyag kibocsátása. A 
kiváló minőséget a KNAUF INSULATION 
saját szigorú minőség-ellenőrzési részlege 
felügyeli.

Műszaki tulajdonság Jel Érték Mértéke. Szabvány

Hővezetési tényező          
t = 10 °C hőmérsékleten

λ
D

0,040 W/m.K EN 12 667

Tűzveszélyességi osztály – A2 – s 1, d 0 – EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály – B – ISO 354

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 1609+AC

Max. üzemi hőmérséklet t 600/100 (AluR oldalon) °C EN 14 706

Nyomószilárdság
10%-os összenyomódás

–

min. 2; LMF AluR
min. 5; LMF 5 AluR

min. 10; LMF10 AluR
min. 15; LMF 15 AluR

kPa EN 826

AS-minőség - ≤ 10 mg/kg AGI Q 132

Szilikon tartalom - A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

Tanúsítvány ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 250 300 350

λ (W/m.K)  0,047 0,056 0,070 0,089 0,111 0,138 0,170

Az LMF AluR lamellás paplan hővezetési tényezője (λD) 
a hőmérséklet függvényében, EN 12667 szerint:

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



     

PS 600
KPS 041 AluR

Leírás
A PS 600 és KPS 041 AluR ásványgyapot táblából előállított, koncentrikus szálelrendezésű 
csőhéj, amely teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok 
hozzáadásával készül.
A KPS 041 AluR a PS 600 termék üvegszövettel megerősített aluminium fólia kasírozással 
ellátott változata.

Műszaki tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ

D
 = 0,040 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1 – PS 600
A2 – KPS 041 AluR

Előnyök

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  a kivitelezéshez ideális csomagolási 
egységek

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  nem éghető - növeli az épület biztonságát

  kiváló akusztikus jellemzőkkel rendelkezik 

 magas hőmérsékleten is ellenálló

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

Csőhéj/Klímacsőhéj - Műszaki szigetelés

Falvastagság Belső átmérő Hossz. Hővez. tényező

[mm] [mm] [mm] λlD  [W/m.K]

 25, 30, 40, 45, 
50, 60, 70, 80, 

100, 120

17, 21, 27, 30, 33, 38, 42, 48, 51,57, 60, 64, 
70, 76, 83, 89, 95, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 

140, 159, 169, 178
1000 0,040
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PS 600 és KPS 041 AluR

Alkalmazási terület
A PS 600 a KPS 041 AluR csőhéj fűtő- és 
klimatizációs csővezetékek hő-, hang- és 
tűzvédelmi szigetelésére ajánlott.

Csomagolás
A terméket kartondobozokba csomagolva 
szállítjuk, átmérőtől függően 40-60 
darabos csomagolási egységekben. 
A csomagoláson jól látható Knauf Insulation 
céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi 
tartalmazza a termék alapvető jellemzőit. 

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, mely a vonatkozó EN ISO 
9001:2008 norma szerint lett kiállítva. 
Az előállítás során nincs a határértékeket 
meghaladó káros anyag kibocsátása. A 
kiváló minőséget a KNAUF INSULATION 
saját szigorú minőség-ellenőrzési részlege 
felügyeli.

Műszaki tulajdonság Jel Érték Mértéke. Szabvány

Hővezetési tényező          
t = 10 °C hőmérsékleten

λ
D

0,040 W/m.K EN ISO 8497

Tűzveszélyességi osztály –
A1; PS 600

A2; KPS 041 AluR
– EN 13 501-1

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 13 472

Max. üzemi hőmérséklet t 600/100 (AluR oldalon) °C
EN 14 

707+A1

AS-minőség - ≤ 10 mg/kg AGI Q 132

Tanúsítvány ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 250

λ (W/m.K)  0,042 0,050 0,062 0,076 0,094

A PS 600 és KPS 041 AluR csőhéj és klímacsőhéj hővezetési tényezője (λD) 
a hőmérséklet függvényében, EN ISO 8497 szerint:

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



     

HTB

Leírás
A HTB olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan 
magas hőmérsékleten is alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és 
gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
A termék különböző testsűrűségekkel rendelhető: 35 -150 kg/m3

Műszaki tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ

10°C
 = 0,039 W/m.K (HTB 700)

λ
10°C

 = 0,037 W/m.K (HTB 380, HTB 680)
λ

10°C
 = 0,036 W/m.K (HTB 660, HTB 670)

λ
10°C

 = 0,035 W/m.K (HTB 450, HTB 550, 
                                   HTB 640, HTB 650)

Tűzveszélyességi osztály
A1

Előnyök

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  nem éghető - növeli az épület biztonságát

  kiváló akusztikus jellemzőkkel rendelkezik 

  ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

  kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  teljes keresztmetszetében víztaszító 
(hidrofóbizált)

Magas hőmérsékleten alkalmazható 
kőzetgyapot tábla
Műszaki szigetelés

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] λ
10°C  

[W/m.K]

20 - 140 600 1000 0,035 - 0,039
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HTB

Alkalmazási terület
A HTB tábla ipari és energetikai 
berendezések - kazánok, kemencék, 
tűzhelyek, csövek, bojlerek - sík- és enyhén 
ívelt felületeinek hő-, hang- és tűzvédelmi 
szigetelésére ajánlott.

Csomagolás
A terméket táblás kiszerelésben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó PE-fóliá-
ba csomagolva. A csomagoláson jól látható 
Knauf Insulation céglogó és címke van elhe-
lyezve, utóbbi tartalmazza a termék alapvető 
jellemzőit. 

Műszaki 
tulajdonság 

Jel
Érték

M.
egys.

SzabványHTB

380 450 550 640 650 660 670 680 700

Hővezetési tényező          
t = 10°C hőmérsékleten

λ
D

0,037 0,0350,0350,0350,0350,0360,036 0,037 0,039 W/m.K EN 12 667

Max. üzemi hőmérséklet t 380 450 550 600 650 700 750 750 750 °C EN 14 706

Névleges testsűrűség ς 35 50 60 75 90 100 110 120 150 kg/m3 EN 1602

Tűzveszélyességi osztály – A1 – EN 13 501-1

Olvadáspont t
t

> 1000 °C DIN 4102

Páradiffúziós ellenállási 
szám

µ max. 3,3 EN 12 086

Hőteljesítmény °C 840 J/kg.K EN 73 0540

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 
1609+AC

AS-minőség - < 10 mg/kg AGI Q 132

Szilikon tartalom - A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

Tanúsítvány - ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 300 400 500 600 650

HTB 640 λ (W/m.K)   0,042 0,047 0,056 0,070 0,095 0,128 0,180 0,225 0,256

HTB 660 λ (W/m.K)   0,041 0,047 0,055 0,067 0,085 0,120 0,170 0,210 0,235

HTB 450 HTB 640

Vastagság (mm) 80 100 120 80 140

Hangelnyelési együttható a
w

 (-) 0,90 0,95(L) 0,90(L) 0,90(L) 0,90(L)

Hangelnyelési osztály A A A A A

A termékek hővezetési tényezője (λD) a hőmérséklet függvényében:

Akusztikai tulajdonságok

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsítván-
nyal, mely a vonatkozó EN ISO 9001:2008 
norma szerint lett kiállítva. Az előállítás so-
rán nincs a határértékeket meghaladó káros 
anyag kibocsátása. A kiváló minőséget a 
KNAUF INSULATION saját szigorú 
minőség-ellenőrzési részlege felügyeli.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



     

HTB AluR 
(HTB GVB, HTB GVN, 
HTB GVB2, HTB GW1, HTB GW1T)

Leírás
A HTB olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan 
magas hőmérsékleten is alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és 
gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
A HTB AluR a HTB termék egyik oldalán üvegszövettel megerősített aluminium fólia 
kasírozással ellátott változata. 
A HTB GVB termék egyik oldalán fekete üvegfátyollal , a HTB GVN egyik oldalán fehér 
üvegfátyollal kasírozott. 
A HTB GVB2, HTB GW1, HTB GW1T termékek egyik oldalukon különböző színű, 
testsűrűségű és erősségű üvegszövet kasírozással készülnek.
A termékek különböző testsűrűségekkel rendelhető: 35 -120 kg/m3

Műszaki tulajdonságok

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ10°C = 0,039 W/m.K (HTB 700)
λ10°C = 0,037 W/m.K (HTB 380, HTB 680)
λ10°C = 0,036 W/m.K (HTB 660, HTB 670)
λ10°C= 0,035 W/m.K (HTB 450, HTB 550
                                   HTB 640, HTB 650)

Tűzveszélyességi osztály
A1, A2

Előnyök

  alacsony hővezetési tényező – kitűnő 
hőszigetelési tulajdonsággal rendelkezik

  nem éghető - növeli az épület biztonságát

  kémiailag semleges – nem lép reakcióba a 
körülötte lévő anyagokkal

  kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

  könnyen vágható a kívánt méretre és 
formára

  teljes keresztmetszetében víztaszító 
(hidrofóbizált)

Magas hőmérsékleten alkalmazható 
kőzetgyapot tábla
Műszaki szigetelés

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] λ
10°C  

[W/m.K]

30 – 120 600 1000 0,035 - 0,039
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HTB AluR, HTB GVB, ...

Alkalmazási terület
A különböző kasírozásokkal ellátott HTB 
táblák ipari és energetikai berendezések 
- kazánok, kemencék, tűzhelyek, csövek, 
bojlerek - sík- és enyhén ívelt felületeinek hő-, 
hang- és tűzvédelmi szigetelésére ajánlott, 
azon helyeken, ahol elvárás a műszakilag és 
esztétikailag bevonattal ellátott felület.

Csomagolás
A terméket táblás kiszerelésben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó PE-
fóliába csomagolva. A csomagoláson jól 
látható Knauf Insulation céglogó és címke 
van elhelyezve, utóbbi tartalmazza a termék 
alapvető jellemzőit.  

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 300 400 500 600 650

HTB 640 λ (W/m.K)   0,042 0,047 0,056 0,070 0,095 0,128 0,180 0,225 0,256

HTB 660 λ (W/m.K)   0,041 0,047 0,055 0,067 0,085 0,120 0,170 0,210 0,235

A termékek hővezetési tényezője (λD) a hőmérséklet függvényében:

Műszaki tulajdonság Jel
Érték

M.
egység

SzabványNOBASIL HTB

380 450 550 640 650 660 670 680

Hővezetési tényező          
t = 10°C hőmérsékleten

λ
D

0,0370,0350,0350,0350,0350,0360,0360,037 W/m.K EN 12 667

Max. üzemi hőmérséklet t 380 450 550 600 650 700 750 750 °C EN 14 706

Névleges testsűrűség ς 35 50 60 75 90 100 110 120 kg/m3 EN 1602

Tűzveszélyességi osztály – A1, A2 –
EN 

13 501-1

Olvadáspont t
t

> 1000 °C DIN 4102

Páradiffúziós ellenállási szám µ max. 3,3 EN 12 086

Hőteljesítmény    
°C

840 J/kg.K
EN 73 
0540

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 
1609+AC

Max. üzemi hőmérséklet
kasírozott anyagok

t

NOBASIL 
HTB AluR

NOBASIL 
HTB GVB v. 

GVN

NOBASIL 
HTB GW1

NOBASIL 
HTB 

GW1T °C

100 100 250 300

AS-minőség - < 10 mg/kg AGI Q 132

Szilikon tartalom - A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

Tanúsítvány - ÉME A-716-2007.*

 * A termékek új elnevezései miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsít-
vánnyal, mely a vonatkozó EN ISO 
9001:2008 norma szerint lett kiállítva. 
Az előállítás során nincs a határértékeket 
meghaladó káros anyag kibocsátása. A 
kiváló minőséget a KNAUF INSULATI-
ON saját szigorú minőség-ellenőrzési 
részlege felügyeli.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



    

NOBADRAP 

Leírás
A NOBADRAP  hő-, hang és tűzvédelmi szigetelőanyag, amely ásványgyapot táblából 
készül. A táblából tépéssel nyeri el végső alakját, amelynek maximális mérete 2x2 cm. 
A terméket víztaszító réteggel látták el, így biztosítva ellenállását a levegőben található 
nedvesség felvétele ellen. 

Előnyök

  Kiváló páraáteresztés, nem növeli a 
szerkezet diffúziós ellenállását

 Kiváló hőszigetelő tulajdonság

  Növeli a szerkezet tűzállóságát

  Kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

 Kiváló akusztikai jellemzőkkel rendelkezik

  Ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

Ömlesztett kőzetgyapot

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ = 0,042 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1

Műszaki szigetelés
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NOBADRAP

Alkalmazási terület
A Nobadrap hő-, hang és tűzvédelmi 
szigetelés, amely elsősorban légtechnikai 
egységek, turbinák szigetelésére ajánlott.
Előnye, hogy lehetőségünk van szigetelni 
a nehezen megközelíthető helyeket is 
vágás nélkül. 
A  Nobadrap PE zsákokban kerül 
forgalomba, amelynek köszönhetően 
egyszerű a termék mozgatása és 
tárolása. 

Műszaki tulajdonság Jel Érték Mértékegys. Szabvány

Testsűrűség alkalmazást követően ς 35 ± 5 kg/m3 STN 1602

Hővezetési tényező λ
D 0,042 W/m.K EN 12667

Környezeti nedvesség felszívódás 
23/85

- <1,6 % EN 12429

Páradiffúziós ellenállási szám µ 1 – EN 12086

Olvadáspont t
t >1000 °C EN 13501

Tűzveszélyességi osztály - A1 – EN ISO 1182

AS-minőség - < 10 mg/kg AGI Q 132

Szilikon tartalom A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

Tanúsítvány ÉME A-716-2007.*

 * A termék új elnevezése miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.

Csomagolás
 A termék PE zsákban kerül forgalomba, 
amelynek mérete 1450x820mm, súlya 10 kg.
A csomagoláson jól látható Knauf Insulation 
céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi 
tartalmazza a termék alapvető jellemzőit.

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal, 
mely a vonatkozó EN ISO 9001:2008 norma 
szerint lett kiállítva. Az előállítás során nincs a 
határértékeket meghaladó káros anyag 
kibocsátása. A kiváló minőséget a KNAUF IN-
SULATION saját szigorú minőség-ellenőrzési 
részlege felügyeli.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu



   

LWC 
Kötőanyag nélküli
ömlesztett kőzetgyapot

Leírás
Az LWC kötőanyag mentes, hő-, hang és tűzvédelmi szigetelésre alkalmas nem éghető 
ömlesztett kőzetgyapot, amely -150 °C üzemi hőmérsékletig használható.

Előnyök

  Kémiailag semleges

 Kiváló hőszigetelő tulajdonság

  Alacsony és magas hőmérsékleten is 
ellenálló

  Kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

 Hangszigetelő

  Ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  Víztaszító (hidrofóbizált)

Műszaki szigetelés

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ -150°C = 0,018 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1
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LWC - ömlesztett kőzetgyapot

Alkalmazási terület
Az LWC kötőanyag mentes ömlesztett 
kőzetgyapot , amely elsősorban 
légtechnikai egységek, kazánok, 
hőcserélők és turbinák szigetelésére 
ajánlott. Előnye, hogy lehetőségünk van 
szigetelni a nehezen megközelíthető 
helyeket is, vágás nélkül. 
Zsákokban kerül forgalomba, amelynek 
köszönhetően egyszerű a termék 
mozgatása és tárolása.

Csomagolás
 A termék PE zsákban, raklapon kerül 
forgalomba. Egy zsák súlya 10 kg. 
A csomagoláson jól látható Knauf Insulation 
céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi 
tartalmazza a termék alapvető jellemzőit.

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal, 
mely a vonatkozó EN ISO 9001:2008 norma 
szerint lett kiállítva. Az előállítás során nincs a 
határértékeket meghaladó káros anyag 
kibocsátása. A kiváló minőséget a KNAUF IN-
SULATION saját szigorú minőség-ellenőrzési 
részlege felügyeli.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu

Műszaki tulajdonság Jel Érték
M.

egys.
Szabvány

Hővezetési tényező          
t = hőmérséklet függvényében

t -150 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 °C EN 14 706

λ
D

0,018 0,0200,0220,0240,0260,0280,0300,033 W/m.K EN 12 667

Névleges testsűrűség ς ~170 kg/m3 EN 1602

Tűzveszélyességi osztály – A1 –
EN 

13 501-1

Olvadáspont t
t

> 1000 °C DIN 4102

Páradiffúziós ellenállási szám µ 1 EN 12 086

Szilikon tartalom - A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

AS-minőség - < 10 mg/kg AGI Q 132

Tanúsítvány - ÉME A-716-2007.*

 * A termék új elnevezése miatt a tanúsítvány utóellenőzése szükséges, amely folyamatban van.



 

Duct FS
Tűzvédelmi csőhéj

Leírás
A Duct FS műgyanta kötésű, hidrofóbizált, nyomásálló, nagy testsűrűségű kőzetgyapot tábla, 
tűzvédelmi csőhéj. Fő célja, hogy hő és tűzvédelmet biztosítson légelosztó rendszerekhez. Az ásványi 
szálak minimális mennyiségű kötőanyag tartalommal kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal biztosítva a 
termék ellenállását magas hőmérsékleten.
Üvegszövettel megerősített aluminium fólia kasírozással is rendelhető.

Előnyök

  Kémiailag semleges

 Kiváló hőszigetelő tulajdonság

  Magas hőmérsékleten is ellenálló, 
formatartó

  Kiválóan alkalmazkodik a különböző 
szerkezeti formákhoz

 Hangszigetelő

  Ellenáll a mikroorganizmusoknak, 
rágcsálóknak

  Víztaszító (hidrofóbizált)

Műszaki szigetelés

Alapvető tulajdonságok

Hővezetési tényező
λ50°C = 0,048 W/m.K

Tűzveszélyességi osztály
A1

Vatsagság Szélesség Hosszúság Hővezetési tényező

[mm] [mm] [mm] λ
50°C  

[W/m.K]

60 1200 2000 0,048
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Duct FS

Alkalmazási terület
A Duct FS terméket tulajdonságai 
alkalmassá teszik légcsatornákban a 
120 perces tűzállósági határérték 
elérésére.
Erre vonatkozó szabvány:
Éghető és nem éghető csövek fal- és 
födémátvezetése, acél oszlopok és 
acél tartó rudak, spinkler vezetékek 
tűzvédelme.

Csomagolás
A terméket táblás kiszerelésben forgalmazzuk, 
csomagolási egységenként átlátszó PE-
fóliába csomagolva. A csomagoláson jól 
látható Knauf Insulation céglogó és címke 
van elhelyezve, utóbbi tartalmazza a termék 
alapvető jellemzőit.  

Minőség
A KNAUF INSULATION rendelkezik a 
termékre vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal, 
mely a vonatkozó EN ISO 9001:2008 norma 
szerint lett kiállítva. Az előállítás során nincs a 
határértékeket meghaladó káros anyag 
kibocsátása. A kiváló minőséget a KNAUF IN-
SULATION saját szigorú minőség-ellenőrzési 
részlege felügyeli.

Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.
Magyarország

Ügyfélszolgálat
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
www.knaufinsulation.hu
info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés:
www.knaufhoszigeteles.hu

Műszaki tulajdonság Jel Érték
M.

egys.
Szabvány

Hővezetési tényező          
t = hőmérséklet függvényében

t 50 100 150 200 300 °C EN 14 706

λ
D

0,048 0,052 0,058 0,066 0,081 W/m.K EN 12 667

Tűzveszélyességi osztály – A1 –
EN 

13 501-1

Olvadáspont t
t

> 1000 °C DIN 4102

Páradiffúziós ellenállási szám µ 1,4 EN 12 086

Max. üzemi hőmérséklet - < 860 °C EN 14706

Hőteljesítmény C
P 840 J/kg.K -

Légáramlási ellenállás 112 KNs/m4 EN 29053

AS-minőség -
Felhasználható közvetlenül rozsdamentes 

ausztenites acél felületeken is.
- EN 13468

Tanúsítvány - ÉME A-115/2010.
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Knauf Insulation gépészeti szigetelőanyagok

Árlista
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LMF AluR, LMF 5 AluR, LMF 10 AluR, LMF 15 AluR λ10°C = 0,040 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/csomag m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

LMF AluR LMF 5 AluR LMF 10 AluR LMF 15 AluR

20 1000* 10000 10,00 200,0
30 1000* 5000 8,00 128,0
40 1000* 5000 6,00 90,0
50 1000* 5000 5,00 80,0
60 1000* 4000 4,00 60,0
80 1000* 3000 3,00 45,0
100 1000* 2500 2,50 37,50

LMF AluR, 5 AluR, 10 AluR, 15 AluR 
Az LMF AluR ívesre alakítható, egyik oldalán üvegszövettel megerősített, aluminium fóliával kasírozott , 
teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot lamell, a fóliára merőleges irányú szálakkal. 
Testsűrűsége: 35, 50, 65, 90 Kg/m3.
* Igény szerint 500 mm szélességgel is rendelhető.

A2 - s1,d0
tűzveszélyességi 
osztály

600 °C/100 °C 
Max. üzemi hőmérséklet

WM 640 GG, WM 660 GG λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/csomag m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

WM 640 GG WM 660 GG

40 500 6000 3,00 90,0
50 500 5000 2,50 75,0
60 500 4000 2,00 60,0
70 500 4000 2,00 60,0
80 500 3000 1,50 45,0
90 500 3000 1,50 45,0
100 500 3000 1,50 45,0
120 500 3000 1,50 45,0

WM 640 GG, WM 660 GG
Drótfonatos paplan műgyanta kötésű tekercselt ásványgyapot hőszigetelő paplan. Az egyik oldalán hatszögletes 
rozsdamentes háló található, amelynek rögzítése rozsdamentes huzallal történik.
A WM 640 GG AluR és WM 660 GG AluR termékek a WM 640 GG és 660 GG drótfonatos paplan egyik oldalán 
üvegszövettel megerősített, aluminium fólia kasírozással ellátott változatai.  
Testsűrűsége: 80, 100 Kg/m3.
* Igény szerint 1000 mm szélességgel is rendelhető.

A1              
tűzveszélyességi 
osztály

Drótfonatos paplan

Lamellás paplan

Műszaki szigetelés

WM 640 GG AluR, WM 660 GG AluR λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/csomag m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

WM 640 GG AluR WM 660 GG AluR

40 500 6000 3,00 90,0
50 500 5000 2,50 75,0
60 500 4000 2,00 60,0
70 500 4000 2,00 60,0
80 500 3000 1,50 45,0
90 500 3000 1,50 45,0
100 500 3000 1,50 45,0
120 500 3000 1,50 45,0
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HTB 380, HTB 380 AluR λ10°C = 0,037 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 380 HTB 380 AluR 

40 600 1000
50 600 1000 60,0
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000
120 600 1000
140 600 1000

Műszaki szigetelés – Magas hőmérsékleten alkalmazható kőzetgyapot tábla

HTB 380 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 35 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

380 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 450 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 50 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

450 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 450, HTB 450 AluR λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 450 HTB 450 AluR 

40 600 1000
50 600 1000
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000
120 600 1000
140 600 1000

HTB 550, HTB 550 AluR λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 550 HTB 550 AluR 

40 600 1000
50 600 1000 120,0
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000
120 600 1000
140 600 1000

HTB 550 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 60 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

550 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet
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Műszaki szigetelés – Magas hőmérsékleten alkalmazható kőzetgyapot tábla
HTB 640, HTB 640 AluR λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 640 HTB 640 AluR 

40 600 1000 67,2
50 600 1000 115,2
60 600 1000 48,0
80 600 1000 72,0
100 600 1000 57,6
120 600 1000
140 600 1000

HTB 650, HTB 650 AluR λ10°C = 0,035 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 650 HTB 650 AluR 

20 600 1000 144,0
30 600 1000
40 600 1000 144,0
50 600 1000 115,2
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000 28,8

HTB 660, HTB 660 AluR λ10°C = 0,036 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 660 HTB 660 AluR 

30 600 1000 192,0
40 600 1000 72,0
50 600 1000 67,2
60 600 1000 50,4
80 600 1000 38,4
100 600 1000 28,8
120 600 1000
140 600 1000

HTB 640 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 75 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

640 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 650 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 90 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

650 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 660 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 100 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

660 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet
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Műszaki szigetelés – Magas hőmérsékleten alkalmazható kőzetgyapot tábla

HTB 670 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 110 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

670 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 680 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 120 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

680 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 700 
Olyan ásványgyapot tábla, amely módosított kötőanyag tartalomából adódóan magas hőmérsékleten is 
alkalmazható. Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.
Testsűrűség: 150 Kg/m3

A1
A2 (AluR)
Tűzveszélyességi 
osztály

700 °C
Max. üzemi 
hőmérséklet

HTB 670, HTB 670 AluR λ10°C = 0,036 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 670 HTB 670 AluR 

30 600 1000
40 600 1000
50 600 1000
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000
120 600 1000
140 600 1000

HTB 680, HTB 680 AluR λ10°C = 0,037 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 680 HTB 680 AluR 

30 600 1000 100,8
40 600 1000 75,6
50 600 1000 64,8
60 600 1000 50,4
80 600 1000 39,6
100 600 1000 28,8
120 600 1000
140 600 1000

HTB 700, HTB 700 AluR λ10°C = 0,039 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

m2/raklap
Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

HTB 700 HTB 700 AluR 

30 600 1000 96,0
40 600 1000
50 600 1000 60,0
60 600 1000
80 600 1000
100 600 1000 31,2
120 600 1000
140 600 1000
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Műszaki szigetelés – Egyéb termékek

Nobadrap - ömlesztett kőzetgyapot λ = 0,042 W/m.K

kg/zsák zsák/raklap Ár/kg  [Ft áfa nélkül]

10 35

Nobadrap ömlesztett kőzetgyapot

LWC kötőanyag nélküli ömlesztett kőzetgyapot

LWC
Kötőanyag mentes ömlesztett kőzetgyapot , amely elsősorban légtechnikai egységek, kazánok, hőcserélők 
és turbinák szigetelésére ajánlott. Előnye, hogy lehetőségünk van szigetelni a nehezen megközelíthető 
helyeket is, vágás nélkül. 
Zsákokban kerül forgalomba, amelynek köszönhetően egyszerű a termék mozgatása és tárolása.

A1
Tűzveszélyességi osztály

LWC - kötőanyag nélküli ömlesztett kőzetgyapot λ-150°C = 0,018 W/m.K

kg/zsák zsák/raklap Ár/kg  [Ft áfa nélkül]

10 35

Nobadrap
Hő-, hang és tűzvédelmi szigetelés, amely elsősorban légtechnikai egységek, turbinák szigetelésére ajánlott.
Előnye, hogy lehetőségünk van szigetelni a nehezen megközelíthető helyeket is vágás nélkül. 
Zsákokban kerül forgalomba, amelynek köszönhetően egyszerű a termék mozgatása és tárolása.

A1
Tűzveszélyességi osztály

Duct FS - Tűzvédelmi csőhéj

Duct FS
Műgyanta kötésű, hidrofóbizált, nyomásálló, nagy testsűrűségű kőzetgyapot tábla, tűzvédelmi csőhéj. Fő célja, 
hogy hő- és tűzvédelmet biztosítson légelosztó rendszerekhez. Az ásványi szálak minimális mennyiségű kötőanyag 
tartalommal kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal biztosítva a termék ellenállását magas hőmérsékleten.
Üvegszövettel megerősített aluminium fólia kasírozással is rendelhető.

A1
Tűzveszélyességi osztály

Duct FS - Tűzvédelmi csőhéj λ50°C = 0,048 W/m.K

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

db/raklap m2/raklap Ár/m2  [Ft áfa nélkül]

60 1200 2000 42 100,80
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Műszaki szigetelés – Csőhéj, klímacsőhéj

 PS 600 
Ásványgyapot táblából előállított, koncentrikus szálelrendezésű csőhéj, amely teljes keresztmetszetében 
hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.

A1
Tűzveszélyességi 
osztály

600 °C 
Max. üzemi hőmérséklet

 PS 600, KPS 041 AluR λ50°C = 0,042 W/m.K

Vastagság 25 mm Vastagság 30 mm Vastagság 40 mm Vastagság 50 mm

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

17 17 17 17

21 21 21 21

27 27 27 27

30 30 30 30

33 33 33 33

38 38 38 38

42 42 42 42

48 48 48 48

51 51 51 51

57 57 57 57

60 60 60 60

64 64 64 64

70 70 70 70

76 76 76 76

83 83 83 83

89 89 89 89

95 95 95 95

102 102 102 102

108 108 108 108

114 114 114 114

121 121 121 121

127 127 127 127

133 133 133 133

140 140 140 140

159 159 159 159

169 169 169 169

178 178 178 178Hosszúság: 1000 mm

KPS 041 AluR
Ásványgyapot táblából előállított, üvegszövettel megerősített aluminium fólia kasírozással ellátott, 
koncentrikus szálelrendezésű csőhéj, amely teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő 
adalékanyagok hozzáadásával készül.

A2
Tűzveszélyességi 
osztály

600 °C / 100 °C
Max. üzemi hőmérséklet

A KPS 041 AluR aluminum fólia kasírozással ellátott csőhéjak a PS 600 listaáraihoz mérten ...%-os felárral rendelhetők.
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Műszaki szigetelés – Csőhéj, klímacsőhéj

 PS 600 
Ásványgyapot táblából előállított, koncentrikus szálelrendezésű csőhéj, amely teljes keresztmetszetében 
hidrofóbizált és gombaölő adalékanyagok hozzáadásával készül.

A1
Tűzveszélyességi 
osztály

600 °C 
Max. üzemi hőmérséklet

 PS 600, KPS 041 AluR λ50°C = 0,042 W/m.K

Vastagság 60 mm Vastagság 70 mm Vastagság 80 mm Vastagság 100 mm

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

Belső 
átmérő
[mm]

db/raklap
Ár/m2  [Ft 
áfa nélkül]

17 17 17 17

21 21 21 21

27 27 27 27

30 30 30 30

33 33 33 33

38 38 38 38

42 42 42 42

48 48 48 48

51 51 51 51

57 57 57 57

60 60 60 60

64 64 64 64

70 70 70 70

76 76 76 76

83 83 83 83

89 89 89 89

95 95 95 95

102 102 102 102

108 108 108 108

114 114 114 114

121 121 121 121

127 127 127 127

133 133 133 133

140 140 140 140

159 159 159 159

169 169 169 169

178 178 178 178Hosszúság: 1000 mm

KPS 041 AluR
Ásványgyapot táblából előállított, üvegszövettel megerősített aluminium fólia kasírozással ellátott, 
koncentrikus szálelrendezésű csőhéj, amely teljes keresztmetszetében hidrofóbizált és gombaölő 
adalékanyagok hozzáadásával készül.

A2
Tűzveszélyességi 
osztály

600 °C / 100 °C
Max. üzemi hőmérséklet

A KPS 041 AluR aluminum fólia kasírozással ellátott csőhéjak a PS 600 listaáraihoz mérten ...%-os felárral rendelhetők.
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Knauf Insulation kereskedelmi feltételek

 Elérhetőségek 

 Termékmenedzser: Schóber Zoltán
 zoltan.schober@knaufinsulation.com
 Tel: +36 30 552 4200

 Ügyfélszolgálat:
	  info.hu@knaufinsulation.com  
  Tel: +36 23 889 844;  Fax: +36 23 889 845 

 Rendelésfelvétel, logisztika
 Online megrendelés: www.knaufhoszigeteles.hu
 Email: order.hu@knaufinsulation.com
	  Tel: +36 23 880 752; +36 23 880 753
  Fax: +36 23 880 750
	  www.knaufinsulation.hu

 Megrendelés
	A megrendeléseket írásban kérjük az on-line felületen, faxon vagy e-mailben a következő adatokkal:
– az Önök megrendelési száma,
– számlázási cím,
– az áruk átadásának helye és ideje (cím, beleértve az irányítószámot is),
– annak a kapcsolattartónak a neve és telefonszáma, aki az áruszállításért felel,
– a megrendelt anyag specifikációja – a termék neve, mennyisége, az anyag vastagsága, mérete, ára;
– a megrendelő céges aláírása.

 Minimálisan megrendelhető mennyiség - a szállítási visszaigazolás szerint -1 teli kamion (13 palettát jelent). 
 A teli kamonnál kisebb mennyiségű - de minimum 1 raklapnyi - megrendelés esetén terítőfuvarral szállítunk ki, amely 
 esetben a szállítási idő meghosszabbodik. 
 A megrendeléseket írásban visszaigazoljuk (fax, e-mail). Ez Önnek azért fontos, mert így ellenőrizheti, hogy az Ön által  
 megrendelt árut szállítjuk-e, a kívánt mennyiségben, a megadott címre, időre és áron. Kérjük ezeket az igazolásokat 
 tételesen ellenőrizze és jelezze kolléganőinknek, amennyiben valami eltér az Ön rendelésétől.
 Ha a megrendelés-visszaigazolás a megrendelés elküldését követő 2 napon belül nem érkezne meg, kérjük, mihamarabb 
 vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal! Kisebb megrendelés esetén a megrendelés-visszaigazolás ideje változhat,  
 az egyedi feltételekkel együtt!
 A megrendelés-visszaigazolás tartalmazza a szállítás időpontját! Kevesebb termék megrendelése esetén ez egyedileg  
 változhat!
 A megrendelést módosítani legkésőbb a visszaigazolt szállítási időpont előtt 3 munkanappal lehetséges.
 Nem szabványos termékek megrendelésénél az eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyedi szállítási feltételeket  
 adjon.
 Igény szerint - gyártási lehetőségeink figyelembe vétele mellett - az árlistában nem szereplő termékvastagságok legyártá- 
 sára is lehetség van, ennek részleteiről termékmenedzserünkkel egyeztetni szükséges.

 Kiszállítás
 
	  Kérjük minden esetben jelezze, ha a szállítási cím nem azonos a megrendelő címével, ha ezt nem jelzi, automatikusan a 

megrendelő címére szállítunk! Az áru kirakodási költsége a vásárlót terheli, a kirakodásnak legkésőbb a kamion megér-
kezését követő egy órában meg kell történnie.

 Az áru kiszállításánál a vásárló kötelessége a lerakodási területet biztosítani.
 Termékeink raklapon kerülnek kiszállításra, a lerakodáshoz a targoncát vagy munkaerőt a vásárló köteles biztosítani ill.  
 amennyiben lerakodáskor a csomagolás sérül, a felelősség a vásárlót terheli.  
 Kiszállításnál az áruk átadásának alapja a szállítólevél, melyet annak a személynek kell aláírnia, aki a megrendelőla- 
 pon mint kapcsolattartó személy szerepelt.  Ha ez a személy nincs jelen, kérjük, hogy szerepeljen az átvevő olvasható  
 aláírása, a dátum és a cég pecsétje, az átvevő személy adatai.
 A szállítólevél aláírása igazolja az átvételt. Amennyiben bármilyen hiányt, vagy többletet észlel, az átvevő köteles azt az  
 áru átvételekor a szállítólevélen feltüntetni! Ennek hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
 Amennyiben az átvétel azért hiúsul meg, mert a fenti feltételek nem biztosítottak, minden ezzel kapcsolatban felmerülő  
 költség a vásárlót terheli.
 Abban az esetben, ha a kiszállítás során plusz költségek merülnek fel (behajtási engedély vagy kisautós kiszállítás) ezen  
 pluszköltség a vásárlót terheli.
 Behajtási korláttal rendelkező szállítási cím esetén a kiszállítási határidő elhúzódhat.
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 Általánosságban
 A Knauf Insulation a partnerszerződések alapján szállít. Amennyiben nincs az Önök cégével szerződésünk, kérjük 
 keressék termékmenedzserünket.
 Jelen árlista megjelenésével minden, ezt megelőző árlista érvényét veszti.
 Az árak magyar forintban, ÁFA nélkül értendőek.
 Minden áruszállítási feltételt a Knauf Insulation Általános Kereskedelmi Feltételei rögzít.
 További információ: Tel: +36 23 889 844, Fax: +36 23 889 845, www.knaufinsulation.hu 

 Ásványgyapot termékek tulajdonságai
	  A termékek épületek és műszaki berendezések hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére alkalmasak.
	 Táblás, tekercses és zsákos kiszerelésben kaphatók.
	 A termékek rendelkeznek az európai (CE) és szükség szerint a nemzeti szabványok által előírt tanúsítványokkal.
	  A termékek teljes élettartamuk során megfelelnek a higiéniai és egészségügyi előírásoknak.

 Csomagolás
	  A termékeket csomagolási egységenként PE-fóliába csomagolva forgalmazzuk, raklapos szállítást biztosítunk.
 Kivételt képeznek a csőhéj termékeink, melyek szállítása papírdobozban történik.

 Egyedi megrendelések
	 Egyedi igények (vastagságok méretek) tekintetében kérje termékmenedzserünk segítségét.

 Tárolás
	  A Knauf Insulation összes terméke - kizárólag raklapon, sértetlen csomagolásban - rövid távon tárolható kültérben.
	 A csomagban, raklap nélkül szállított termékeket a biztonsági előírásoknak megfelelően, fedett helyen kell tárolni. Erről  
 részletes információt tartalmaznak a Knauf Insulation biztonsági adatlapjai, melyek megtalálhatók a
  www.knaufinsulation.hu weboldalon.

 Kezelés
	  A csomagolt anyag szakszerű szállítást igényel, ellenkező esetben a csomagolás sérülésével az anyag minőségére garanci-

át nem tudunk vállalni (dobálás, megsérült csomagolás, elázás).
	 Az építési területen történő függőleges anyagmozgatást raklapon, teherlifttel célszerű megoldani. Az anyag mechanikai  
 sérülésének elkerülése érdekében kerülendő a kötéllel történő rögzítés.
	  A csomagolás nem bírja el a mechanikai terheléseket.
	 A fekvőszálas szerkezetű anyagok közé a szállítás során célszerű valamilyen fa lapot tenni, a terhelés megosztásának,  
 ezáltal a termékek felszíni sérülésének elkerülése érdekében. 
	 A Knauf Insulation összes termékének szállítása ponyvával letakart, vagy fedett gépjárművel, szakszerűen rögzítve
  történjen, az időjárás és a mozgások okozta sérülések elkerülése érdekében.
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A technológiai fejlesztésekből és a legújabb kutatási eredményeink felhasználásából adódó változások jogát fenntartjuk.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


