
ISOVER mőszaki adatlap

1800 x 63,5 22,86

1700 x 63,5 21,59

1200 x 63,5 15,24

A1  -

0,036 λ [W/(m.K)]
1000 J/kgK
≥ 1000  °C

1  -

200  °C

> 5 kPa s/m²

EN 12086

Hosszegységre vonatkoztatott áramlási ellenállás EN 12162

DIN 4102

MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Tőzállósági besorolás

EN 12667

  Olvadási hımérséklet

   Hıvezetési tényezı  λD

Fajhı Cd 

Kémiai viselkedés

Páradiffúziós ellenállás (µ) MU

Kémiailag indifferens, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív

   Maximális alkalmazási hımérséklet EN 14706

Csomagolás

ULTIMATE PIANO PLUS 4

EN 13501-1

   Jelölési kulcs

K1-0751-CPD-196.0-07-01/10

Csomagban, PE fóliába

ULTIMATE PIANO PLUS 3

ULTIMATE PIANO PLUS 6

EG-Megfelelıségi tanúsítvány száma

Termékmegnevezés ULTIMATE PIANO PLUS

Mennyiség per csomag
Tekercsméretek                      

Hossz x szélesség

Termékleírás

Standard méretek                

szállítási adatai

Alkalmazási terület

Az ULTIMATE a szilikátszálas hıszigetelıanyagok új generációja, amely egyesíti az 

üveggyapot és a kızetgyapot kedvezı tulajdonságait. Kedvezı hıszigetelı képességét 

magas hımérsékleten is megtartja. Magas szakítószirárdságú, könnyen szabható. Az 

ULTIMATE PIANO PLUS integrált üveg-kızetgyapot filc termék rugalmas, hosszúszálú 

anyagszerkezetébıl adódóan kiváló hangelnyelı és hıálló tulajdonságú. Az ULTIMATE 

PIANO PLUS minden cm-re 1 dB-vel növeli a léghanggátlás mértékét.

Az ULTIMATE PIANO PLUS felhasználható a fémvázas szerelt válaszfalak hang- és 

hıszigetelésére lakó- és ipari épületek, irodák, szállodák és kórházak, valamint tetıterek 

építésénél. A vázszerkezet méretéhez igazodó, teljes felületen, hézagmentesen elhelyezett 

filc külön mechanikai rögzítést nem igényel.

Termék jele és vastagsága

[cm][cm] [m²]

 


