
 

 

 

BauderVIP TE Standard 
 

 

 
Műszaki adatlap  

 
Termékleírás: Vákuum – h őszigetel ő panel 

Alkalmazási terület: Vízszigetel ő réteg alatti terasz h őszigetel ő tábla 

Felület 
felül: BauderPIR 17 mm 

alul: 3 mm vastag gumi őrleményes sz őnyeg  

Élképzés 
Egyenes  élképzés,  
a tábla két szélén PIR, két szélén véd őszalaggal ellátott 

Megfelelőségi nyilatkozat 

ETA 

Z-23.11- 1779 
13 / 0493 

Termékszámok 

  vtg. 20 / 40 mm 

  vtg. 30 / 50 mm 

  vtg. 40 / 60 mm 

   

7785 0000 

7786 0000 

7787 0000 

 

  

 

Tulajdonságok   Vizsg. eljárás ME   Követelmény 

Hosszúság  mm 1000, 500 

Szélesség  mm 1000, 500, 250 

Vastagság VIP  mm 20, 30, 40 

Tűzállóság DIN EN 13501-1 - E  

Nyomószilárdság DIN EN 826 kPa ≥ 190 
Hővezetési tényező (λ), VIP EN 12667 W / mK 0,007 

 
Hővezetési tényező (λ), BauderPIR EN 12667 W / mK 0,03 

Alkalmazási típus DIN 4108-10 - DAA dh; DEO dh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 

A vizsgálatot végző hely száma: 0751 FIW München 
ETA 13 / 0493 

  

Gyártó: 
Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart          
Forgalmazó: 
BAUDER Kft – 1158 Budapest, Késmárk u.9. 
Telefon +36 1 417 3121  * Telefax +36 1 417 3121  * www.bauder.hu 

Minden információ a technika jelenlegi szintjén alapul. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben tájékozódjon 
az aktuális műszaki állapotról. Állapot: 0214 

 


