Granirapid

Fokozott terhelhetéségii, alakvaltozasra képes, gyorskotésii és
gyorsszaradasu, cementkotésii kétkomponensii ragasztéhabarcs
keramia és kéanyagu burkolélapokhoz

MSZ EN 12004 SZERINTI BESOROLAS
A Granirapid a C2F osztaly szerinti fokozott terhelhetéségi (2), gyorskoétésia (F),
cementkotési (C) alakvaltozasra képes (S1) ragasztohabarcs.

A Granirapid megfeleléségét a Sdurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel
(Németorszag) laboratoriuma altal kibocsatott ITT N° 85330201.101 (SFV) tanusitvany ,
a Technische Universitat Miinchen (TUM) (Németorszag) altal kibocsatott n ° 25070279
/ Gi (TUM), n ° 25080057 / Gi (TUM) és n ° 25080060 / Gi (TUM) tanusitvanyok és a
MPA Dresden Institute (Németorszag) altal kibocsatott ITT n ° 2008- B-2749/17 és a
2008-B-2749/21 szamu tanusitvanyok igazoljak.

ALKALMAZASI TERULET

Barmilyen keramia, mi- és természetes k6anyagu illetve marvany burkolélap
ragasztasa falra és padléra, bel- és kiltérben.

Gumi padléburkolat (négyzethalds vagy fecskefark profilozott hatoldalu) cementkotési
burkolatra fektetése barmilyen hagyomanyos bel- és kiltéri aljzatra nagyforgalomnak
kitett kdrnyezetben is.

Jellemz6 alkalmazasok

o Keramia és Uvegmozaik, egyszer- vagy kétszer-égetett keramia, terrakotta
padldoburkold, klinker és porcelan burkolélapok, stb.;

e gyorsszaradast igényl6 mi- vagy természetes kéanyagu (marvany, granit, stb.)
burkolélapok ragasztasa

a kovetkez6 aljzatokra:

e megfeleléen szilard, kotott vagy nem kotott cementkotési esztrichekre;

o flitott aljzatra;

e Mapecem-bél, Mapecem Pronto-bdl, Topcem-bdl vagy Topcem Pronto-bdl készult
kotott vagy nem kotott esztrichekre;

e meglévd padldburkolatokra (keramia-, természetes kéanyagu, terrazzo burkoldlapok,
sth.) tisztitas és zsirtalanitas utan.

Rendkivuli tapadoképessége és gyorskotése miatt a Granirapid kulondsen alkalmas
gyors ujra-burkolasi munkakhoz és olyan padldburkolasokhoz, ahol a fellletet nagyon
hamar hasznalni akarjdk (aruhazak, gyarak, bevasarlokézpontok, koérhazak,
repulSterek, stb.).

MUSZAKI JELLEMZOK

A Granirapid specialis fehér vagy szurke kétéanyagbdl és kvarchomokbdl (A
komponens) illetve latex migumibdl (B komponens) allé kétkomponens( termék.

A Granirapid rendkivil gyorsan megszilardul és megszarad, ezért a padlo- és
falburkolatok mar 3 ora elteltével jarhatdk, és megszilardulasuk utan mindéssze 24 6ra
mulva teljes terhelhetdk.



A Granirapid rendkivul kismértékben zsugorodik, tapadasa kitind, ezért alkalmas a
legnehezebben burkolhaté aljzatokhoz is. Mechanikai jellemzdi miatt Gtés- és
rezgesalld, oregedésallo, ellenall a hémérsékletvaltozasoknak és a higitott
vegyszereknek is.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK

Ne hasznaljon Granirapid-ot a kovetkezd esetekben:

e nagymértékl mozgasnak kitett fal- vagy padléfellleteken (faforgacslap, cement-
forgacslap, azbesztcement, stb.);

o fém fellleteken;

e nedvesség felszivargasnak és kulondsen nagymértékli mozgasnak kitett olyan miké
vagy természetes marvany feluletekre, mint a zold marvany, bizonyos homokkovek
és pala: ezekhez csak Keralastic-ot hasznaljon.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzatel6készités

Az aljzat, amelyre a Granirapid kerul, legyen feszultségmentes, szabvanyosan sik,
szilard, laza részektdl, olajtél, zsirtdl, viasztdl, festéktél, portdl, stb. mentes.

A cementkotési aljzatok a burkoldélapok felragasztasa utan nem zsugorodhatnak. Ezért
altalanos koériimények kdzott (tavasszal és nyaron) az aljzatot annyi hétig érlelje, ahany
cm vastag. A cementkotési esztricheknek legalabb 28 nap érlelési id6t hagyjon, ha
nem olyan specialis MAPEI kotéanyagokkal készultek, mint a Mapecem, Topcem vagy
Mapecem Pronto, Topcem Pronto el6kevert habarcsok.

A kézvetlen napsugarzasnak kitett vagy nagyon felmelegedett fellleteket takarassal
illetve el6bnedvesit6 locsolassal hitse le.

A gipsztartalmu vagy anhidrit esztrichek legyenek tokéletesen szarazak
(nedvességtartalom legfeljebb 0,5 CM%), megfelel6képpen kemények és pormentesek.
Ezeket az aljzatokat feltétlendl alapozza Primer G-vel vagy Mapeprim SP-vel. A magas
paratartalomnak kitett fellleteket Primer S-sel alapozzon.

Bekeverés

A Granirapid ragasztohabarcs elkészitéséhez keverjen be egy 25 kg-os zsak szlrke
vagy 22,5 kg-os zsak fehér A komponenst (cementtartalmu por) és 5,5 kg B
komponenst (latex mgumi).

Furogépbe fogott keverészarral kis fordulatszamon keverje addig, amig egynemd,
csomoémentes keveréket nem kap. Mindig a port (A komponenst) szoérja a latexba (B
komponensbe).

A fazékid6 +20°C-on kb. 45 perc, de magasabb hémérsékleten ez az id6 lényegesen
lerévidulhet.

Felhordas

A j6 tapadas biztositasa érdekében javasolt, hogy az aljzatra el6szor egy vékony réteg
Granirapid-ot hordjon fel a simité sima élével, majd kdzvetlenll ezutan hordja fel a
simit6 fogazott élével a burkoldanyag tipusatol és méretétdl fliggd kivant vastagsagu
ragasztdéhabarcsot. Olyan simit6t valasszon, amellyel biztositja, hogy beltéri falon vagy
kénnyl gyalogosforgalomnak kitett fellileteken a ragasztéhabarcs legalabb 65-70%-ban
fedje a burkoldlapok hatoldalat, nagyforgalomra hasznalt padldékon és kultérben pedig
teljes, 100%-0s hatoldal fedettség legyen, ami a burkoldlap hatoldalanak megkenésével
érhetd el.

Mozaikok 5x5 cm-es méretig: MAPEI 4-es vagy 5-0s szamu négyszdg profilu fogazott
simito ajanlott (anyagsziikséglet: 2,5-3 kg/m?).

Normal fali keramia burkolélapok: MAPEI 5-6s szamu V-profilu fogazott simité ajanlott
(anyagsziikséglet: 3,5-4 kg/m?).



Padléburkolashoz, egyenetlen fellletekhez vagy erésen profilirozott hatoldalu illetve
nagymeéret burkolélapokhoz: MAPEI 6-0s szamu V-profilu fogazott simit6 ajanlott
(anyagsziikséglet: 5-6 kg/m?).

Padléburkolashoz, nagyon egyenetlen feliletekhez vagy erésen profilirozott hatoldalu
illetve nagymeéretl burkololapokhoz: MAPEI 10-es szamu négyszog profilu fogazott
(anyagsziikséglet: 8 kg/m?) vagy Kerafloor simité (1 cm vastagsagig) ajanlott.

Nagy terhelésre tervezett burkolatoknal (pl. fagyasnak kitett kultéri burkolatok,
uszémedencék, medenceék, nagy terhelésl padlok, egybecsiszolt padlék, fecskefarku
és erésen profilozott hatoldalu burkoldlapok, nagymeéretl burkololapok) a Granirapid-ot
egyenletes rétegben a burkoldlap hatoldalara is hordja fel (teljes fedettséget biztositani).
Ezt a médszert alkalmazza a 900 cm?-t (30 x 30 cm) meghaladé méretii
burkolélapoknal is.

A burkoldélapok ragasztasa

Normal hémérséklet és paratartalom mellett a nyitott ideje kb. 20 perc; kedvezbtlen
id6jarasi viszonyok (er6s napsuteés, szél, magas hémeérseéklet, stb.) vagy a
nagymertékben nedvszivo aljzat néha egészen drasztikusan, néhany percre
csokkentheti a nyitott id6t.

Ezért ujjprobaval mindig ellenbrizze, hogy a felhordott ragasztéhabarcs felllete
érintésre még friss-e, azaz nem bordsodik. A nyitott id6 meghosszabbithatd, ha az
aljzatot a ragaszt6 felhordasa el6tt megnedvesiti.

A megbd6rosodott ragasztdhabarcs-agy fogazott simitdval athuzva felfrissithet6. A
ragasztéhabarcs megnedvesitése nem ajanlott, mert a viz a b6érésédés feloldasa helyett
tapadast gatlo filmréteget képez.

A Granirapid-dal ragasztott keramia burkoldlapokat legalabb 3-4 6ran keresztlil nem
szabad lemosni, és es6tdl, fagytol, kdzvetlen napsutéstdl a ragasztast kdvetben
legalabb 12 éran at dvja.

Gumiburkolat ragasztasa

A cementkotési aljzatra kerulé gumiburkolatnal biztositsa a teljes hatoldal fedettséget,
ami a burkoldlap hatoldalanak megkenésével érhetdé el. A lap hatoldalat telitse
Granirapid-dal, és teritse a Granirapid-ot 6-os szamu fogazott simitéval az aljzatra. A
burkolatot ,friss a frissre” médon ragassza fel, és enyhén hengerrel préselje at.

FUGAZAS ES HEZAGKITOLTES

A burkolatot 3 6ra elteltével lehet fugazni a MAPEI kilonféle szinekben rendelkezésre
allé cementkotési vagy epoxi fugazéhabarcsaival.

A tagulasi hézagok kitoltésére hasznaljon az alkalmazashoz ill6 MAPEI hézagkitolto-
anyagot.

CSISZOLAS
A felUleteket 24 6ra elteltével lehet csiszolni.

JARHATO
A padlék kdonnyl gyalogosforgalommal kb. 3-4 éra elteltével terhelheték.

HASZNALATBAVETEL
A fellletek kb. 24 6ra mulva hasznalatba vehet6k. A medencék és uszémedencék 3
nap mulva tolthetdk fel.

Tisztitas

A ragasztéhabarcs friss allapotban a burkolatrél, a szerszamokrol és a ruhazatrol b6
vizzel moshato le. Kikeményedése utan a tisztitas nagyon bonyolult, de olddszerek,
mint példaul lakkbenzin vagy hasonlé altalaban segit a tisztitasban.



ANYAGSZUKSEGLET
Mozaikok és kisméret( burkoldlapok (4-es fogazott simitd):  2,5-3 kg/m?;

Normal méretl burkoldlapok (5-0s fogazott simito): 3,5-4 kg/m?;
Nagymeéret(i kiiltéri padldburkolo lapok (6-os fogazott simitd): 5-6 kg/m?;

Egyenetlen hatoldalu burkoldlapok, egyenetlen aljzatok, természetes kbanyagu
burkolélapok (10-es fogazott simitd): 8 kg/m? vagy tébb.

KISZERELES
A Granirapid fehér és szlrke szinben kerul forgalomba.

Granirapid fehér: 28 kg-os csomagok.
A komponens: 22,5 kg zsak;
B komponens: 5,5 kg-os kanna.

Granirapid szlrke: 30,5 kg-os csomagok.
A komponens: 25 kg zsak;
B komponens: 5,5 kg-os kanna.

ELTARTHATO

A Granirapid A komponense szaraz helyen, eredeti csomagolasban 12 hénapig.

A Granirapid B komponense 24 hénapig. Ovja a fagytol!

A Granirapid A komponens megfelel az EC 1907/2006 (REACH), bekezdés 47, XVII.
csatolmany kovetelményeinek.

AZ ELOKESZITES ES A FELHORDAS SORAN BETARTANDO BIZTONSAGI
ELOIRASOK

A Granirapid A komponense irritald, cementet tartalmaz, amely izzadsaggal vagy mas
testnedvekkel érintkezésbe kerulve irritald alkali reakcioba lép és az arra érzékenyeknél
allergias reakciot okozhat. Szemkarosodast okozhat. Ha a termék szembe vagy bérre
kerll, azonnal mossa le b vizzel és forduljon orvoshoz. Ajanlott védékeszty( és
védbszemuveg viselése.

Granirapid B komponens a jelenlegi szabalyozas szerint nem veszélyes anyag.
Mindazonaltal javasoljuk, hogy viseljen véd6kesztyilt és védészemuveget, és tartsa be
a vegyipari termékek hasznalatakor szokasos ovintézkedéseket!. Tovabbi és teljes korl
informaciot a termék biztonsagos hasznalatarél az érvényes Biztonsagi adatlapon
talalhat.

A Biztonsagi Adatlap szakemberek szamara, kérésre rendelkezésre all.
SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

FIGYELMEZTETES

A termékismertetdben feltiintetett miiszaki adatok, javaslatok és utasitasok mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettél eltér6 munkakérilményekre és
felhasznalasi teriiletekre nem jelentenek kételezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettdl eltéré munkakoérilmények kbzott vagy felhasznalasi teriileteken akarjak a
terméket hasznalni, akkor a termék hasznalatanak megkezdése elbtt megfelelé szamu
probat kell végezni. Bar a termékismertetében szereplé miiszaki adatok és javaslatok
legjobb tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettél fliggetleniil csak a termékeink
mindig azonos minéségeére vallalunk garanciat.



MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek):
A termék megfelel:

TERMEK AZONOSITO ADATOK

—az euroépai EN 12004-nek C2F S1-ként

EMICODE EC1 R Plus- nagyon alacsony kibocsatas
A KOMPONENS:

Allag: fehér vagy sziirke por
Latszolagos siirliség (kg/m°): 1300
Szarazanyag tartalom (%): 100

B KOMPONENS:

Allag: stirtinfolyds
Szin: fehér
Siirtiség (g/cm®): 1,01

pH: 12
Szarazanyag tartalom (%): 20
Brookfield viszkozitas (mPa-s): 40

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverési arany:

fehér: A komponens: 22,5 kg + B
komponens 5,5 kg
szurke: A komponens: 25 kg + B
komponens 5,5 kg

Keverék allaga:

slr( paszta

rr oy

Keverék siirlisége (kg/m>):

1600

Keverék pH-ja:

kb. 11

Bedolgozasi hémérséklet:

+5°C-t0l +30°C-ig

A keverék fazékideje: 45 perc
Nyitott idé6 (MSZ EN 1346 szerint): kb. 20 perc
Kotési id6: kb. 2 6ra
Fugazhaté: 3 6ra mulva
Jarhaté: 3-4 6ra mulva

Teljesen terhelhet6:

24 6ra mulva (3 nap medencéknél és
uszémedencéknél)



VEGSO TELJESITMENYADATOK

Huzasi tapadészilardsag az MSZ EN
1348 szerint (N/mm?):

- kezdeti (28 napos korban): 2,5
- hevitéses oregités utan: 2,2
- vizbe merités utan: 1,3
- ciklikus fagyasztas-olvasztas utan: 1,4

Hajlitészilardsag (N/mm?):

- 24 6ra mulva: 3,0

- 7 nap mulva: 5,0

- 28 nap mulva: 6,0
Nyomészilardsag (N/mm?):

- 24 6ra mulva: 10,0

- 7 nap mulva: 17,0

- 28 nap mulva: 20,0

Savallésag: j6

Lugallésag: kitiiné
Olajallésag: kitiind
Oldészerallésag: kitiind

Hoéallésag: -30°C-tél +90°C-ig
Alakithatosag MSZ EN 12002 szerint: S1 — alakvaltozasra képes

A termékismertet6 aktualis valtozata elérheté6 a www.mapei.com honlapunkon.

[embléma]

A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsatasu
MAPEI termékeket azonosit, amelyeket a padlén hasznalt termékek karos anyag
kibocsatasat vizsgalé nemzetkozi szervezet, a GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.)
tanusitott.

[embléma]

Kornyezetvédelem iranti elkotelezettségunk segiti a tervezdket, kivitelezéket innovativ,
a U.S. Green Building Council altal tanusitott LEED kovetelményeknek megfelel6
projektek létrehozasaban. A LEED nemzetkdzi elismerés, a Z6ld Epiiletek Tanacsanak
dija, amelyet az energia- és kdrnyezetvédelmi szempontbdl kiemelkedd épitkezéseknek
adnak at.



A termékre vonatkozo referenciak
kérésre rendelkezésre allnak a
www.mapei.com honlapon

KEPEK:

Jura marvany ragasztasa fehér Granirapid-dal

Porcelan burkololapok fektetése egy gyarban

Uvegmozaik fektetése fehér Granirapid-dal

Fecskefark profilozott gumiburkolat fektetése Granirapid-dal

Flexibilis miigranit ragasztasa sziirke Granirapid-dal

Fehér carrarai marvany ragasztasa fehér Granirapid-dal

M(iké burkoldlapok ragasztasa meglévé keramia padldburkolatra sziirke Granirapid-dal
Példa mozaik és klinker burkoldlapok ragasztasara uszomedencében

Példa mozaik és klinker burkoldlapok ragasztasara uszémedencében — Olimpiai
Kézpont - Sydney (Ausztralia)

Szixtuszi Folyosok - Vatikan - Roma

Példa Granirapid-dal ragasztott granitburkolatra a Ruhr-vidéki Milheim egyik Metro-
megalldja
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