
ISOVER mőszaki adatlap

1100 x 120 13,20 / 316,80

500 x 120 6,00 / 144,00

450 x 120 5,40 / 129,60

325 x 120 3,90 / 93,60

µ 1

λD 0,036 W/m·K

UNIROL PLUS 120

UNIROL PLUS 150

Standard méretek                

szállítási adatai

Alkalmazási terület

Tekercselt ásványgyapot filc, nem terhelhetı. Illeszkedik az esetleges egyenetlenségekhez 

és garantált a tartós, hıhidak nélküli hıszigetelés. Nagy rugalmassága és kompaktsága 

miatt könnyen beépíthetı. A komprimálásnak köszönhetıen egyszerőbb a szállítás, 

raktározás. A szigetelıanyag a csomagolásban egyhatodára össze van nyomva, és 

kitekercselés után nyeri vissza a névleges vastagságát.

Hıszigetelésként tetıtérbeépítésekhez szarufák és torokgerendák közé és faszerkezetes 

falakba, függönyfalak és ipari épületek homlokzati burkolata mögé.

Termék jele és vastagsága

Termékmegnevezés

Jelölési kulcs

UNIROL PLUS

Mennyiség per 

csomagegység / MPS

Tekercsméretek                      

Hossz x szélesség

[cm]

UNIROL PLUS 50

UNIROL PLUS 100

Tekercsben PE fóliában, raklapra csomagolva

Termékleírás

A1

[m²]

EG-Megfelelıségi tanúsítvány száma

MW - EN 13162 - T2 - MU1

1486-CPD-0253

[mm]

Tőzállósági besorolás - Euroclass

Csomagolás

Hıvezetési tényezı

Maximális alkalmazási hımérséklet

Kémiai viselkedés

Páradiffúziós ellenállás

200 °C

Kémiailag indifferens, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív

 


