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FELHASZNALASI TERULET  LEiRAS

Az FRN hé- hang- és tizvédelmi szigetelésre alkalmas
teljes keresztmetszetében viztaszité (hidrofébizalt),
kivalé pdradteresztd képességl, migyanta kétési
kézetgyapot tébla.

Kilsé falak (homlokzatok)

ALAPADATOK HOMLOKZATOK

Hévezetési tényezd: CE jelslési kod:
Ao=0,037 W/m-K MW-EN 13162-T5-CS(10)2-TR1-WS-WL(P}-MU 1-AFr5
Tézvédelmi Osztdly: EK tandsitvény szama:
Al 0751-CPR-146.0-01
ELONYOK
B Alacsony hévezetési tényezé - kitlindhészigetelési tulajdonséggal rendelkezik M Ellendll a mikroorganizmusoknak, régcsdléknak
B Nem égheté (A1), ndveli az épilet biztonsagat B Kémiailag semleges - nem lép reakciéba a kériilstte lévs anyagokkal
B Kivalé akusztikus jellemzékkel rendelkezik - Iésd a mellékelt diagramon B Konnyen vaghaté a kivént méretre és formdra
M Alacsony a péradiffiziés ellendllésa B Alaktartds és témegdllandésdg hémérsékletvéltozds esetén is
M Teljes keresztmetszetében viztaszits (hidrofébizalt) M Biolégiailag stabilizélt - helyesen alkalmazva megtartia szigetelési
jellemzgit

FELHASZNALAS

Az FRN szerelt és dtszelléztetett homlokzatrendszerek kilsé oldalanak hé-, zaj- és tizvédelmi szigetelésére, illetve kdnnydszerkezet( falak kitltésére ajanloft termék.

Vastagség Szélesség Hosszisdg Deklardlt hgvezetési tényezd Hévezetési ellendllas
(mm) (mm) (mm) Ao(W/m-K) Ro(m?-K/W)
40 600 1000 0,037 1,05
50 600 1000 0,037 1,35
60 600 1000 0,037 1,60
70 600 1000 0,037 1,85
80 600 1000 0,037 2,15
100 600 1000 0,037 2,70
120 600 1000 0,037 3,20
140 600 1000 0,037 3,75
150 600 1000 0,037 4,05
160 600 1000 0,037 4,30
180 600 1000 0,037 4,85
200 600 1000 0,037 5,40
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ALKALMAZASI TERULET CSOMAGOLAS

A terméket a szdllités, térolds és alkalmazas soran meg kell védeni a mechanikai A terméket tablés kiszerelésben forgalmazzuk, csomagoldsi egységenként
sérilésekis| és az idsjards hatgsaitdl. Alkalmazésa soran be kell fartani az FRN afléatszé PE zsugorfolidba csomagolva. A csomagoldson jol lathaté a céglogd
tablak beépitési Gimutatsjanak elsirgsait. és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék moszaki jellemzéit és javasolt

felhaszndlasi modiat.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN SO 14
001:2004 ¢s OHSAS 18001:2007 szabvdanyok szerinti minéségtandsitassal.
A telies gyartési folyamatot a Knauf Insulation sajat minéségellendrzési részlege
felugyeli, ellenérizve a kdrosanyag kibocsétasra vonatkozé  hatdrértékek
betartgsat.

Mdiszaki tulajdonsagok Szabvany
Deklaralt hévezetési tényezd Ao 0,037 W/m-K EN 12 667, EN 12 939
Vastagsagi tirés - T5 EN 13 162
Tazvédelmi oszfaly - Al EN 13 501-1
Feluletre meréleges irany0 huzdszilardsag TR 1 kPa EN 1607
Rovid idej vizfelvétel WS <1 kg/m? EN 1609
Hosszo idejd vizfelvétel WL(P) < 3 kg/m? EN 12 087
Paradiffuzids ellendlldsi egyitthats p (MU) 1 EN 12 086
Aramlasi ellenallés AFr 5 kPa s/m? EN 29 053
Nyomészilardsag (10% sszenyomaédasndl) CS 2 kPa EN 826
EK tantsitvany szama - 0751-CPR-146.0-01 -
CE jelslési kad c € MWEN ]\?\JSPQ)-_EG:]S_Q'SEZTRLWS- EN 13 162

Teliesitménynyilatkozat (DoP) széma - R4308JPCPR -

Knauf Insulation Kft., 2058 Budadrs, Gyar u. 2. Pf. 115. Magyarorszdg, www.knaufinsulation.hu
Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleérive a fotomechanikai reprodukciéra és elekironikus adathordozékra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusziraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkeszik ezért nem vdllalnak jogi vagy mds felel8sséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiado és a szerkesziék szivesen fogadjdk a javitési
javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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https://pim.knaufinsulation.com/files/download/r4308jpcpr_hu.pdf?_ga=2.72805520.286409231.1561540496-1125620571.1551739284
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