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EN 13859-1, EN 13859-2

MASTERMAX 3 ECO
paraatereszto alatéthéjazat

1,5mx50 m

75m’

Rendeltetése és
felhasznalasi teriilete:

Egyszeresen (az alatéthéjazat és a tetdfedés kozott) dtszelléztetett magastetd-, illetve nem nyilthézagos
(vagyis ahol kdzvetlen UV-sugarzasnak nem kitett), dtszell6ztetett falszerkezetek aldtéthéjazata. A héjalas ald
bejutd nedvesség és porhd elleni méasodlagos védelemként alkalmazhato, szabadon beldgatva vagy
kozvetlentl a hészigetelésre fektethetd aldtétrétegként.

Anyaga: Harom rétegi aldtéthéjazat: 2 réteg polipropilén fliz kozott vizzaro, paradtereszté membran.

Tulajdonséag Vizsgaélati moédszer Termékjellemzé
Hossz EN 1848 - 2 50 m (-)0%
Szélesség EN 1848 -2 150 cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség EN 1848 - 2 <30 mm/10 m
Egységsuly EN 1849 -2 115g/m’(+) 20 g
Tlzvédelmi osztalybasorolas EN 13501-1, EN ISO 11925-2 E
Vizzarésag EN 1928, Method A w1
Paraatereszto képesség (Sd) EN ISO 12572 0,02 m (+0,03; -0,01) m
szakitészilardsag (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 ! gg S//g 52 ((i))gg;/;’ !
Nyulas (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 ~60% / ~100%
Szegszakitoerd (Hossz / Kereszt) EN 12310-1 90 N (£)20% /90 N (+)20%
Méretélland6sag (Hossz / Kereszt) EN 1107 <3% / <3%
Rugalmassag alacsony hémérsékleten EN 1109 (-)30°C
Vizzarésag EN 1928 w1
Szakitoszilardsag (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 max. 25% / max. 25%
Nyulas (Hossz / Kereszt) EN 12311-1 max. 25% / max. 25%

Hoémérsékletallosag

UV-allésag

(+)70°C

max. 1 hénap

Taroldsanak, raktdrozasanak szabalyai:

Ezen mUszaki adatlap a termékre vonatkozé és pillanatnyilag rendelkezésre allé

adatok, informdciok, valamint dltaldnos ismeretek birtokaban kerdlt 6sszedllitasra.
Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellendrzés alatt all, indokolt esetben
frissitésre, Uj ismeretek birtokdban kiegészitésre kertl. A termék a megadott
mUszaki tulajdonsdgokkal rendelkezik, de mivel 6sszes végfelhasznalasi lehetésége
elére nem ismert, minden esetben a tervezd és/vagy végfelhasznald feleléssége
meggydz6édni a termék adott szerkezetben, adott moédon torténd
alkalmazhatésagérol. A gyartd a termék alkalmazasakor alapvetd szakmai
ismereteket és szakszer( felhasznalast feltételez.

Széraz kortulmények kozott; kornyezeti hatdsoktdl, kiilondsen napsugarzastol és sugarzd hétdl, valamint
nedvességtol, paratdl védetten.

JOtéllas, szavatossag:

Torvényi eléirdsoknak és a forgalmazo szdllitasi feltételeinek megfeleléen - a vonatkozd mszaki eléirasokban
foglaltak betartasa és a vésarlast igazold szamla bemutatasa esetén. Az aldtéthéjazatot - beépitését kdvetden -
a lehetd legrovidebb idén belul (max. 1 hét) el kell takarni, de a végleges fedés elkészultéig is kiegészité
(pl. PE folia) takaras alkalmazasa javasolt a belsé terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast
Hungaria Kft. nem vallal felelésséget a kivitelezés szakaszaban, az alatéthéjazat bedzasabol eredd karokért és
azok jarulékos kovetkezményeiért. A kivitelezésbdl, gondatlansagbdl, iddjarési korilmények miatt keletkezd
sériléseket eltakaras el6tt javitani kell!

Ezen miiszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungaria Kft. altal eladott
termékekre, a nyilatkozat médositasaig, illetve visszavonasaig. Mivel a miiszaki
adatlap tartalma maoddosulhat, ezért a tervezé/végfelhaszndld kotelessége
meggydzédni arrdl, hogy a legfrisebb kiadast miszaki adatlap alljon rendelkezésére
(*kiadds datumat lasd alul). A mUszaki adatlap mindenkori aktudlis valtozata a
www.masterplasthu honlapon elérheté. Ezen mUszaki adatlap kiadésaval a termék
korabban kiadott adatlapjai érvénytiket vesztik!

Vonatkozo eldirasok, specifikaciok:
EN 13859-1, EN 13859-2, Al4téthéjazatok tervezési és kivitelezési irdnyelvei (EMSZ, 2006)

Lehetséges veszélyek, megel&zé eldirdsok:
Az 1907/2006/EK rendelet eléirdsai alapjan nem biztonsagi adatlap koteles termék.

Forgalmazza:

A
MASTERPLAST

GROUP."INTERNATIONAL

rplastgroup.com

MASTERPLAST Hungadria Kft.

8143 Sarszentmihaly, Arpad u. 1/a.
www.masterplast.hu W s

MA_MASTERMAX.3.ECO-20191015_HU *Kiadas ddtuma: 2019. 10. 15.




