
 

1 

Nisiwa C 
Oldószert nem tartalmazó vízlepergető felületkezelő és  

vízszintes falszigetelésként alkalmazható injektálókrém 

 

A termék tulajdonságai: 

 szilán bázisú vízlepergető krém (felületre) vagy injektálókrém (falazatba) 

 használatra kész, vizes, oldószert nem tartalmaz, filmréteget nem képez 

 anyagveszteség nélkül bedolgozható egy vagy szükség esetén két munkafázisban (tixotróp tulajdonság) 

 EN 1504-2 szerinti engedéllyel rendelkezik, nagy fokú védelmet nyújt fagy / olvasztósó általi igénybevétel esetén 

 páraáteresztő, alkáli anyagokkal szemben fokozottan ellenállóképes 

 optimálisan alkalmazható vízszintes furatokon keresztül történő, nagy kiadósságú, nyomás nélküli injektáláshoz 

 

 

Alkalmazási terület: 

 beton, vasbeton, klinker és téglafalazatok víztaszító kezelése 

 cement kötésű, illetve kent felületek víztaszító kezelése (pl. betonkozmetika) 

 utólagos vízszintes falszigetelés kapillárisan felszálló nedvesség ellen furatos módszerrel, nagy mértékű (< 95%) 
átnedvesedés esetén (nyomás nélkül) 

 

Alkalmazási tudnivalók  

1. Víztaszító felületkezelés 
A Nisiwa C beton és kent felületek víztaszító 
kezelésére alkalmas, különösen betonkozmetikai 
megoldásokkal kombinálva. 
 

Az alapfelület előkészítése 
A kezelendő felület legyen tiszta, szilárd, teherbíró 
és ne legyenek rajta tapadásgátló anyagok. További 
követelmény az egyenletesen száraz alapfelület, ami 
biztosítja a nedvszívó képességet. 
 

Bedolgozás 
A Nisiwa C termék bedolgozása kisebb felületeken 
ecsettel vagy bárányszőr hengerrel történik. 
Nagyobb felületek esetén airless technológiájú gépi 
szórás ajánlott. A felület nedvszívó képességétől 
függően egy munkamenetben max. 400 g/m
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mennyiséget célszerű felhordani. Egy második 
munkamenet bármikor beiktatható, de az esetek 
többségében erre nincs szükség. 
 

Különleges tudnivalók 
A Nisiwa C termék nem érintkezhet közvetlenül 
bitumennel. Optimális víztaszító hatás két, de inkább 
négy hetes betonon érhető el. 
 

Egyéb tudnivalók 
A vízlepergető felületkezelések hatása időben 
korlátozott, ezért rendszeres időközönként 
megújításra szorulnak. A víztaszítóvá tett felületeket 
legalább 24 órán át védeni kell a csapadéktól. Eső 

vagy erős szél esetén a munkálatokat fel kell 
függeszteni. 
 

2. Vízszintes falszigetelés 
A Nisiwa C nyomás nélkül injektálva vízszintes 
falszigetelésként is alkalmazható, ebben a 
funkciójában gátolja a nedvesség felfelé áramlását a 
falazatban. 
 

Az alapfelület előkészítése 
Az üregek, lyukak és nyitott hézagok Oxal VP IT flow 
termékkel előzetesen kitöltendők. A furatok 
elrendezését úgy kell megválasztani, hogy az a 
szerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedő 
injektálást tegyen lehetővé. 
 

Bedolgozás 
A Nisiwa C injektálása a falhézagokba vízszintes 
furatokon keresztül történik. A furatátmérő ajánlott 
értéke 12 mm, a furattávolságé 10 - 12,5 cm. A 
furatmélység 2 cm-rel legyen kisebb a fal 
vastagságnál.  A furatok injektálókrémmel történő 
kitöltéséhez egyszerű, injektálótüskés pumpák (pl. 
Oxal Easy Inject) használhatók. Az anyag lassú 
besajtolásával és a tüske egyidejű kihúzásával 
biztosítható a furat maradéktalan kitöltése. A krém 
ezt követően eloszlik a fal teljes keresztmetszetében 
és vízszintes falszigetelést képez. 
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Nisiwa C műszaki adatok   

jellemző mértékegység érték megjegyzés 

szín   fehér 

sűrűség kg/dm
3
 kb. 0,9  

hatóanyag-tartalom tömegszázalék kb. 80  

anyagszükséglet  
felületkezelő funkcióban 

g/m
2
 100 – 150 

 

max. 400 

normál nedvszívó-képességű 
alapfelület esetén 

erősen nedvszívó alapfelület 
esetén 

anyagszükséglet  
vízszintes falszigetelés funkcióban 

g kb. 100 10 cm furatmélységre és 1 m falra 
vetítve (furattávolság: 10 cm; 
furatátmérő: 12 mm) 

behatolási mélység mm > 10 EN 1504 szerinti II. besorolás 

bedolgozási hőmérséklet °C +5 – +30 alapfelület és levegő hőmérséklete 

 
 

Nisiwa C  termékjellemzők 

eszközök tisztítása tiszta vízzel 

szállítási kiszerelés 10 kg-os vödör 

25 kg-os hobbock tartály (igény esetén) 

tárolás Száraz, fagymentes helyen eredeti, bontatlan kiszerelésben 
legalább 12 hónapig tárolható 

ártalmatlanítás Környezetünk védelme érdekében kérjük a kiszerelés tartalmát maradéktalanul 
eltávolítani! 

 
 

A megadott tulajdonságok / termékjellemzők laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban ezektől eltérő 
értékek is előfordulhatnak. A konkrét esetekre vonatkozó műszaki alkalmasság megállapításához 
előzetes próbák / megfelelőségi vizsgálatok elvégzése szükséges az adott alkalmazási körülmények 
között. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és 
egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének 
tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok 
helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező 
érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől 
függetlenül, minden esetben betartandók. 
 
03/14 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem 
használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
 
 


