Teljesitménynyilatkozat
a 275/2013 (VII.16.) kormanyrendeletnek megfeleléen

Oxal Sanierputz
num. 4743071

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:
légporusos vakolohabarcs (R)

2. Tipus-, sarzs- vagy szériaszdm, vagy egyéb ismertetdjel az ¢épitdipari termék
azonositasahoz:

sarzsszam: lasd a termék csomagolasan
3. A termék gyarto altal megadott felhasznalési teriilete/teriiletei az alkalmazott, miiszaki
specifikacidnak megfelelden:
felujito vakolohabarcs, vizoldhato sokat tartalmazd, nedves falazatok felujitasara
4. A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy markaneve:

MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A

5. Képviselo neve és cime:
nem relevans

6. Rendszer vagy rendszerek az épitdipari termék megfelelosségének ellendrzéséhez és
értékeléséhez:

4-es rendszer
7. Epitéipari termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:
A notifikalt EMI Nonprofit Kft. (regisztraciés szima 1415) végezte az elsé
tipusvizsgalatot, és adta ki az M-4028/2009 jelii els6 tipusvizsgalati jegyzokonyvet.
8. EpitSipari termékre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem relevans



9.

Lényeges tulajdonsagok

Teljesitoképesség

Harmonizalt miszaki
specifikacio

Tizveszélyesség

Al

Kapillaris vizfelvétel

C £0,2 kg/(m* * min?)

Nyomoészilardsag CS 1V
Paradiffiazios tényezo n=15,7
Vizbehatolas a kapillaris
. PR . <5 mm
vizfelvételi vizsgalat utan
- betonon >0,5 N/mm’
Tapadoszilardsag - égetett agyagtéglan = 0,1 N/mm’
Toréskép mindkét esetben: A
Hovezetési tényezo 0,27 W/m*K (tablazatbdl)

Tartossag (fagyallosag)

25 fagyasztasi ciklus utani
szilardsag: 10,1 N/mm?

MSZ EN 998-1, Tab.2

10. Az 1-es ¢és 2-es pontban levé informacidkkal azonositott termék tulajdonsagai
megegyeznek a 9-es pontban rogzitett értékekkel. Ezen teljesitménynyilatkozat
kiallitasaért a 4-es pontban megjelolt gyartd a felelds.
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