


I so lmass 

3Tech FR
3 14 x

Iso lmass 

3Tech FR 

A lunet

3 14 x x

Felületsúly 

Kg/m2

Vastagság

mm
A lunet PET- szá lÁ ruc ik k
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Hangcsillapítás (DIN 52210)

Isolmass 2 kg/m2 Isolmass 4 kg/m2 Isolmass 6 kg/m2 Isolmass 8 kg/m2 Isolmass 10 kg/m2
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Hangcsillapítás - Isolmass + acéllemez

Acéllemez 1 mm Isolmass 4 kg/m2 + acéllemez 1 mm Isolmass 6 kg/m2 + acéllemez 1 mm

Isolmass 8 kg/m2 + acéllemez 1 mm Isolmass 10 kg/m2 + acéllemez 1 mm
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Levegőben terjedő  hang 

no rma lizá lt  érték e , Lan (dB )
0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s

Csupasz cső 48,2 51,5 56,1 58,7

Cső + Isolmass 11 36 41,4 44,8 49,3

Delta  Lan 12,2 10,1 11,3 9,4

Levegőben terjedő  hang 

no rma lizá lt  érték e , Lan (dB )
0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s

Csupasz cső 45,1 49,3 52,4 55,7

Cső + Isolmass 3 Tech FR Alunet 32,3 38 41,8 45,5

Delta  Lan 12,8 11,3 10,6 10,2

Áruc ik k
ISO 3575

<100 mm/perc

DIN 4102

B2 o sz tá ly

EN 13501.1

Euro c lass lemez / 

l ineáris

Iso lmass 3Tech FR megfelelt megfelelt B - s2,d0 / BL- s1,d0

Iso lmass 3Tech FR A lunet megfelelt megfelelt B - s2,d0 / BL- s1,d0

Áruc ik k
Hő stabil i tás 

be lső  módszer

Hővezetés

EN 12667
Termik us e llená llás*

Iso lmass 3Tech FR -30 / +80 °C 0,045 W/mK 0,31 m2K/W

I so lmass 3Tech FR A lunet -30 / +80 °C 0,045 W/mK 0,31 m2K/W

Áruc ik k Szélesség  (m) Ho sszúság (m) Vastagság (mm)

Iso lmass 3Tech FR 1,0-1,2 2 14

Iso lmass 3Tech FR A lunet 1 2 14




