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MŰSZAKI ADATOK

termofix B

h t fix 

l

Tényleges rögzíté-
si mélység

Dübel hossz. Max. hasznos 
hossz.

Csavar hossz. Tányér Ø Behajtás Egység-
csomag

h l tfix ls
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

termofix B 70 008691  20 70 50 60 60 PH 2 100
termofix B 90 008692  20 90 70 80 60 PH 2 100
termofix B 110 008693  20 110 90 100 60 PH 2 100
termofix B 130 008694  20 130 110 120 60 PH 2 100
termofix B 160 008695  20 160 140 150 60 PH 2 100
termofix B 180 008696  20 180 160 170 60 PH 2 100
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termofix B

Polisztirol tábla rögzítés fémlemezhez

A konstruktív csavaros rögzítés Delta-Seal bevonatú önfúró 
csavarral acél szerkezetekhez.

ELŐNYÖK

 ▪ Az előszerelt csavarral értékes időt 
takarítunk meg.

 ▪ Magas korrózióvédelem a Delta-Seal 
bevonatnak köszönhetően.

 ▪ A fedő dugó csökkenti a hőhíd 
képződést.

 ▪ A rugalmas tányér kiegyenlíti a 
hőtágulás hatásait és megelőzi a 
rongálódást.

 ▪ Szigetelőtányérokkal kombinálható  
(DT 90, DT 110 és DT 140) nagyon 
lágy szigetelőanyagokhoz.

 ▪ Szigetelőanyag vastagság 160 mm-ig.

ALKALMAZÁSOK

 ▪ ETICS szigetelőtáblák rögzítése fém-
szerkezetekhez.

 ▪ Felületi ETICS szigetelőanyag szerelés 
pl. polisztirol.

MŰKÖDÉSE

 ▪ Átmenőszereléssel alkalmazható.
 ▪ Standard PH2 bit szükséges a 

szereléshez.
 ▪ Egyszerű, gyors szerelés a Delta-Seal 

bevonatú csavar becsavarása által 
egyszerű csavarbehajtó használatával.

 ▪ Nem teherhordó rétegeket, mint 
például ragasztót és a régi vakolatot a 
maximális hasznos hossz tartalmazza.

ÉPÍTŐANYAG

 ▪ Fémlemez / trapézlemez (1.5 mm)


