
 

 

MÛSZAKI ADATOK:   
 

Megnevezés Teljesítmény Értékelési módszer 

Tûzvédelmi osztály (-) 
B - s2, d0 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 

BL - s1, d0 MSZ EN ISO 11925-2:2011 

Hangelnyelés (Lw) 0,45 (H) MSZ EN ISO 354:2003 

Zajszigetelés: 
Szennyvízvezetékek által keltett zaj; 

normalizált hangnyomásszint-csökkenés 
(dBA) 

0,5 L/s: 12,8 
1,0 L/s: 11,3 
2,0 L/s: 10,6 
4,0 L/s: 10,2 

MSZ EN 14366:2015 

 



f (Hz) 100 125 160 200 260 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

∆L (dB) -
 0,5 l/s

1,7 7,2 4,0 0,8 3,0 2,8 2,6 8,2 8,7 9,2 10,4 7,6 6,3 8,0 11,3 13,1 15,2 16,3

∆L (dB) -
 1,0 l/s

0,4 2,1 3,2 -2,1 -3,1 -3,2 -2,1 0,9 4,4 6,6 8,9 6,8 6,6 8,3 10,0 11,9 14,3 15,6

∆L (dB) -
 2,0 l/s

-1,2 2,0 -0,8 -3,9 -3,2 -3,9 -2,1 0,7 3,8 6,3 7,9 7,3 7,3 8,3 10,0 11,6 14,6 15,7

∆L (dB) -
 4,0 l/s

0,1 0,9 -3,1 -4,3 -5,3 -4,0 -2,1 0,7 3,9 6,2 8,4 7,7 7,7 8,7 10,0 11,5 14,4 14,8

10,210,611,312,8Normalizált hangnyomásszint csökkenés (dBA)

0,5 l/s 1,0 l/s 2,0 l/s 4,0 l/s

Isolmass 3 Tech FR Alunet lemez (ejtõcsõ zajszigetelése)
Áramló folyadék mennyisége


